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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES (MEDIDA 2) 

CAPÍTULO ÚNICO 

Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin 

almacenamiento 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD 

Entidad Solicitante: AYUNTAMIENTO DE ALCALALI 

NIF: P0300600D 

Domicilio: Calle Major 10 

Provincia: ALICANTE 

Comunidad Autónoma: COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Persona de contacto: JUAN JOSE SEVILLA SÁNCHEZ 

Correo electrónico: alcalali@alcalali.es 

Teléfono: 966482024 

 

Ubicación de las actuaciones (Si hay actuaciones en diferentes ubicaciones repetir este cuadro para 

cada una de ellas) 

Municipio / núcleo poblacional ALCALALI 

CIF: P0300600D Nº habitantes 1.278 

 

2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las actuaciones forman parte de un proyecto integral                    SÍ NO   
 
Se trata de instalaciones fotovoltaicas en modalidad de autoconsumo individual y colectivo con con 

excedentes y compensación simplificada con conexión a red sin sistema de acumulación en el 

municipio de Alcalali, 03728, Alicante. A continuación, se describen las instalaciones en modalidad de 

autoconsumo colectivo: 

Ayuntamiento antiguo, ayuntamiento nuevo, centro de salud y torre medieval:  

• Datos de la instalación: 

- Ubicación: C/ MAJOR, 10, 1 (38°45'03.5"N 0°02'25.5"W) 

- Referencia Catastral:  7333816YH5973S0001GK 

- Potencia generación: 15 kWn 
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- Potencia sistema: 17,290 kWp 

- CUPS: ES0021000000421013KH 

• Datos de los puntos de suministro asociados: 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO: 

- Ubicación: PLAÇA AJUNTAMENT, 1. (38°44'59.0"N 0°02'29.8"W). 

- Referencia Catastral:  7234008YH5973S0001BK 

- CUPS: ES0021000000420889QD 

TORRE MEDIEVAL: 

- Ubicación: C/ MAJOR, 1. (38°44'59.1"N 0°02'28.4"W) 

- Referencia Catastral:  7234320YH5973S0001JK 

- CUPS: ES0021000000421003KP 

AYUNTAMIENTO NUEVO: 

- Ubicación: C/ MAJOR, 10, 1 (38°45'03.5"N 0°02'25.5"W) 

- Referencia Catastral:  7234008YH5973S0001BK 

- CUPS: ES0021000000421013KH 

CENTRO DE SALUD: 

- Ubicación: C/ PORXE, 15. (38°45'00.3"N 0°02'31.3"W) 

- Referencia Catastral:  7234606YH5973S0001EK 

- CUPS: ES0021000000421083RL 

-  

Colegio, comedor escolar y biblioteca:  

• Datos de la instalación: 

- Ubicación: C/ ESCOLES, 5 (38°45'03.5"N 0°02'25.5"W) 

- Referencia Catastral:  7335802YH5973N0001KP  

- Potencia generación: 6,825 kWn 

- Potencia sistema: 5,005 kWp 

- CUPS: ES0021000000420901QK 

• Datos de los puntos de suministro asociados: 

COLEGIO: 

- Ubicación: C/ ESCOLES, 5 (38°45'03.5"N 0°02'25.5"W). 

- Referencia Catastral: 7335802YH5973N0001KP 

- CUPS: ES0021000000420901QK 

 

COMEDOR ESCOLAR: 

- Ubicación: C/ ESCOLES, 5, Bajo CULT. (38°44'58.6"N 0°02'27.6"W) 

- Referencia Catastral:  7335802YH5973N0001KP 

- CUPS: ES0021000013836633YZ 
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BIBLIOTECA: 

- Ubicación: C/ SEQUERET, 2, 1. (38°45'03.1"N 0°02'24.7"W) 

- Referencia Catastral:  7434201YH5973S0001KK 

- CUPS: ES0021000000421124AZ 

Piscina y gimnasio:  

• Datos de la instalación: 

- Ubicación: Ptda LA SOLANA, 13-BIS , Bajo PISC (38°45'21.1"N 0°02'24.7"W) 

- Referencia Catastral:  Sin referencia 

- Potencia generación: 20 kWn 

- Potencia sistema: 25,025 kWp 

- CUPS: ES0021000000420547RN 

• Datos de los puntos de suministro asociados: 

PISCINA: 

- Ubicación: Ptda LA SOLANA, 13-BIS , Bajo PISC (38°45'21.1"N 0°02'24.7"W) 

- Referencia Catastral:  Sin referencia 

- CUPS: ES0021000000420889QD 

GIMNASIO: 

- Ubicación: C/ NARANJOS, 14, Bajo (38°45'21.1"N 0°02'24.7"W) 

- Referencia Catastral:  Sin referencia 

- CUPS: ES0021000017896141GE 

A continuación, se describen las instalaciones en modalidad de autoconsumo individual: 

Museo etnológico:  

• Datos de la instalación: 

- Ubicación: C/ PORXE, 33 (38°45'03.4"N 0°02'32.4"W) 

- Referencia Catastral:  7234601YH5973S0001RK  

- Potencia generación: 7 kWn 

- Potencia sistema: 8,645 kWp 

- CUPS: ES0021000000421094WF 

Edificio multiusos:  

• Datos de la instalación: 

- Ubicación: C/ CIPRESES, LOS, 1-A (38°45'12.5"N 0°02'27.9"W) 

- Referencia Catastral:  Sin referencia. 

- Potencia generación: 10 kWn 

- Potencia sistema: 12,285 kWp 

- CUPS: ES0021000000421397SB 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ELEGIBLES 

 

Las actuaciones que son objeto del programa de ayudas desarrolladas en el presente proyecto por el 

que se solicita la ayuda: 

Tecnologías de generación y uso que recoge el proyecto 

Fotovoltaica 
  

Eólica 
  

Hidráulica 
  

Instalación de acumulación eléctrica 
  

Autoconsumo colectivo (sólo edificios de uso público) 
  

 

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto objeto del presente documento se basa en la instalación de sistemas de aprovechamiento 

de la energía solar fotovoltaica de autoconsumo con excedentes y compensación simplificada con 

conexión a red sin sistema de acumulación para suministrar energía eléctrica 100% renovable a los 

edificios públicos que se describen a continuación en el municipio de Alcalali, Alicante. 

Se dimensionarán instalaciones fotovoltaicas con el fin de maximizar la producción anual de energía y 

favorecer un cambio hacia un modelo de consumo energético sostenible en la población de Alcalali que 

cuenta con menos de 5.000 habitantes. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA 

Los datos de cada edificio en los que se propone la instalación fotovoltaica son los siguientes: 

EDIFICIO / 

INFRAEST. 

NOMBRE DIRECCIÓN COMPLETA 

1 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO, 

AYUNTAMIENTO NUEVO, 

CENTRO DE SALUD Y 

TORRE MEDIEVAL 

C/ MAJOR, 10, 1 (38°45'03.5"N 0°02'25.5"W) 

2 
COLEGIO, COMEDOR 

ESCOLAR y BIBLIOTECA 
C/ ESCOLES, 5 (38°45'03.5"N 0°02'25.5"W) 

3 PISCINA y GIMNASIO Ptda LA SOLANA, 13-BIS, Bajo PISC (38°45'21.1"N 0°02'24.7"W) 
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4 MUSEO ETNOLÓGICO C/ PORXE, 33 (38°45'03.4"N 0°02'32.4"W) 

5 EDIFICIO MULTIUSOS C/ CIPRESES, LOS, 1-A (38°45'12.5"N 0°02'27.9"W) 

 

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO O INFRAESTRUCTURA 

Las obras definidas en este punto serán ejecutadas en el municipio de Alcalali. A continuación, se 

muestran datos de interés de este. 

Datos del Municipio 

- Coordenadas municipio 38°44'60.0"N 0°02'22.9"W 

- Tipo de Entidad: Municipio 

- Comarca: Marina Alta 

- Población: 1.278 habitantes 

Situación del Municipio 

Alcalalí es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Perteneciente a la provincia de Alicante, 

situado en la comarca de la Marina Alta. Geográficamente Alcalalí se encuentra enclavado en el Valle 

de Pop, por el que discurre el río Jalón o Gorgos. 

Datos del Ayuntamiento 

- Calle Major,10 

- 03728, Alcalali, (Alicante) 

- Teléfono: 96482024 

- Correo-e: alcalali@alcalali.es 

- Web: www.alcalali.es 

3.2.1 AYUNTAMIENTO ANTIGUO, AYUNTAMIENTO NUEVO, CENTRO DE SALUD Y TORRE 
MEDIEVAL 

 

El edificio municipal del ayuntamiento nuevo afectado por la instalación fotovoltaica propuesta edificio 

tiene las siguientes características: 

Se encuentra situado en la siguiente localización: 

• Ubicación: C/ MAJOR, 10, 1 

Coordenadas: 

X: 757.146 m 

Y: 4.293.137 m 

Huso: 30 

En la ilustración 1 siguiente se puede ver el emplazamiento donde se localizará la instalación: 

http://www.alcalali.es/
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Ilustración 1..- Emplazamiento instalación 

En la ilustración 2 se ha señalado la localización de la instalación propuesta sobre el edificio público del 

ayuntamiento nuevo. Dicho edificio cuenta con dos cubiertas diferenciadas, una cubierta inclinada (zona 

superior) y una cubierta plana (zona inferior). Los consumidores asociados a dicha instalación será ayuntamiento 

antiguo, ayuntamiento nuevo, centro de salud y torre medieval 

 

Ilustración 2. Detalle emplazamiento instalación 

El edificio del ayuntamiento nuevo donde se realizará la instalación tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD 

con una potencia contratada de 10,300/10,300 kW y una Tensión (V): 01- 1X220. 

Los consumidores ayuntamiento antiguo y torre medieval se encuentran a menos de 100 metros del 

emplazamiento de la instalación, ayuntamiento nuevo (ilustración 3). 
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Ilustración 3- Emplazamiento de los consumidores asociados a la instalación. 

El punto de consumo asociado, ayuntamiento antiguo, tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una 

potencia contratada de 8,800/8,800 kW y una Tensión (V): 01- 1X220. 

A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO 

Tensión (V): 01- 
1X220       
   ULTIMOS 12 MESES    
  CUPS: ES0021000000420889QD    

PLAÇA AJUNTAMENT, 1 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 
02/11/2021 0:00 30/11/2021 0:00 88000 41000 170000   
03/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 66000 49000 156000   
01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 59000 56000 150000   
02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 80000 115000 96000   
01/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 60000 144000 113000   
31/05/2021 0:00 01/07/2021 0:00 46000 122000 95000   
03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 177000 0 0   
05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 221000 0 0   
01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 363000 0 0   
01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 309000 0 0   
04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 374000 0 0   
01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 1252000 0 0   

        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 3095000 527000 780000 4402 

 

El segundo punto de consumo asociado, torre medieval, tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una 
potencia contratada de 6,928/6,928 kW y tensión (V): 06- 3X400/230. 
 
A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 

TORRE MEDIEVAL 

Tensión (V): 06- 
3X400/230       

   ULTIMOS 12 MESES    

  CUPS: ES0021000000421003KP    

C/ MAJOR, 1 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 
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02/11/2021 0:00 30/11/2021 0:00 29000 27000 60000   

03/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 28000 28000 69000   

01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 31000 30000 71000   

02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 30000 31000 63000   

01/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 34000 33000 78000   

31/05/2021 0:00 01/07/2021 0:00 38970 39140 79890   

03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 57000 76000 0   

05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 55000 77000 0   

01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 64000 89000 0   

01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 54000 74000 0   

04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 50000 69000 0   

01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 59000 83000 0   

        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 529970 656140 420890 1607 

 
Para los puntos de consumo del ayuntamiento nuevo y centro de salud. El centro de salud se encuentra 

a escasos 100 metros del ayuntamiento nuevo (ilustración 4). 

 

Ilustración 4- Emplazamiento de los consumidores asociados a la instalación. 

El edificio del ayuntamiento nuevo es el emplazamiento donde se ha propuesta realizar la instalación 

y a la vez será el punto de consumo asociado a dicha instalación. Tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD 

con una potencia contratada de 10,300/10,300 kW. 

El consumo anual durante los últimos 12 meses: 

AYUNTAMIENTO NUEVO 

Tensión (V): 01- 1X220      

   ULTIMOS 12 MESES    

  CUPS: ES0021000000421013KH    

C/ MAJOR, 10   

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 

02/11/2021 0:00 06/12/2021 0:00 389000 359000 358000   

02/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 311000 265000 428000   

01/09/2021 0:00 02/10/2021 0:00 366000 299000 339000   

02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 409000 301000 327000   

01/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 395000 317000 419000   

31/05/2021 0:00 01/07/2021 0:00 308000 261000 365000   
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03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 919000 0 0   

05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 1049000 0 0   

01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 1465000 0 0   

01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 1043000 0 0   

04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 1210000 0 0   

01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 1896000 0 0   

        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 9760000 1802000 2236000 13798 

 

El segundo punto de consumo asociado es el centro de salud y tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD 
con una potencia contratada de 5,750/5,750 kW y tensión (V): 02- 1X230. 

 

PUNTO Nº 14: CENTRO DE SALUD 

Tensión (V): 02- 1X230      

   ULTIMOS 12 MESES    

  CUPS: ES0021000000421083RL    

C/ PORXE, 15 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 

02/11/2021 0:00 30/11/2021 0:00 74000 66000 84000   

03/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 42000 41000 90000   

01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 70000 69000 106000   

02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 85000 79000 74000   

01/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 88000 85000 91000   

31/05/2021 0:00 01/07/2021 0:00 70530 72290 86180   

03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 51000 86000 0   

05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 44000 94000 0   

01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 89000 168000 0   

01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 58000 122000 0   

04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 64000 123000 0   

01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 69000 178000 0   

        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 804530 1183290 531180 2519 

 
 

3.2.2 COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA  

 

El edificio municipal afectado por la instalación fotovoltaica propuesta tiene las siguientes 

características: 

Se encuentra situado en la siguiente localización: 

• Ubicación: C/ ESCOLES, 5 

Coordenadas: 

X: 757.196 m 
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Y: 4.293.303 m 

Huso: 30 

En la ilustración 5 siguiente se puede ver el emplazamiento donde se localizará la instalación: 

 

Ilustración 5..- Emplazamiento instalación 

En la ilustración 6 se ha señalado la localización de la instalación propuesta sobre el edificio público del 

colegio.  

 

Ilustración 6. Detalle emplazamiento instalación 

El edificio del colegio donde se realizará la instalación tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una 

potencia contratada de 4,600/4,600 kW y una tensión (V): 02- 1X230. 

Los consumidores asociados a la instalación son tres: colegio, comedor escolar y biblioteca. El colegio 

y comedor escolar se encuentra en la misma referencia catastral pero cada uno con su punto de 

suministro independiente. La biblioteca se encuentra a escasos metros de ambos (ilustración 7). 
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Ilustración 7- Emplazamiento de los consumidores asociados a la instalación. 

Durante la anualidad 2020 y 2021 se han estado realizado obras y se trasladaron a los estudiantes a 

otro edificio. Los consumos no son representativos y se ha tomado como referencia los consumos del 

año 2019 para calcular el dimensionamiento de la instalación: 

El punto de consumo asociado del colegio tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una potencia 

contratada de 4,600/4,600 kW y una tensión (V): 02- 1X230 y ha tenido un consumo anual durante 2019 

de: 

COLEGIO 

Tensión (V): 02- 1X230      
   CONSUMOS 2019    
  CUPS: ES0021000000420901QK     

C/ ESCOLES, 5 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 
02/12/2019 0:00 02/01/2020 0:00 129000 148000 0  
04/11/2019 0:00 02/12/2019 0:00 163000 186000 0  
01/10/2019 0:00 04/11/2019 0:00 152000 220000 0  
02/09/2019 0:00 01/10/2019 0:00 112000 175000 0  
01/08/2019 0:00 02/09/2019 0:00 57000 69000 0  
01/07/2019 0:00 01/08/2019 0:00 60000 93000 0  
03/06/2019 0:00 01/07/2019 0:00 101000 153000 0  
02/05/2019 0:00 03/06/2019 0:00 137000 190000 0  
01/04/2019 0:00 02/05/2019 0:00 115000 146000 0  
03/03/2019 0:00 01/04/2019 0:00 157000 172000 0  
03/02/2019 0:00 03/03/2019 0:00 146000 158000 0  
02/01/2019 0:00 03/02/2019 0:00 165000 193000 0  
        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 1494000 1903000 0 3397 

 

El segundo punto de consumo asociado al comedor escolar tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con 
una potencia contratada de 6,928/6,928 kW y tensión (V): 06- 3X400/230. 
 
A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 
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PUNTO Nº 4: COMEDOR ESCOLAR 

Tensión (V): 06- 3X400/230      

   CONSUMOS 2019    

  CUPS: ES0021000013836633YZ    

 C/ ESCOLES, 5, Bajo CULT 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 

02/12/2019 0:00 02/01/2020 0:00 299000 0 0   

04/11/2019 0:00 02/12/2019 0:00 649000 0 0   

01/10/2019 0:00 04/11/2019 0:00 385000 0 0   

02/09/2019 0:00 01/10/2019 0:00 164000 0 0   

01/08/2019 0:00 02/09/2019 0:00 92000 0 0   

01/07/2019 0:00 01/08/2019 0:00 92000 0 0   

03/06/2019 0:00 01/07/2019 0:00 174000 0 0   

02/05/2019 0:00 03/06/2019 0:00 298000 0 0   

01/04/2019 0:00 02/05/2019 0:00 278000 0 0   

08/03/2019 0:00 01/04/2019 0:00 293000 0 0   

08/02/2019 0:00 08/03/2019 0:00 406000 0 0   

07/01/2019 0:00 08/02/2019 0:00 501000 0 0   

        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 3631000 0 0 3631 

 
El tercer punto de consumo asociado a la biblioteca tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una 
potencia contratada de 10,350/10,350 kW y tensión (V): 02- 1X230. 

 
 
Los consumos que se han tenido como referencia para el dimensionamiento de la instalación y saber 
cuánta energía generada se derivará a la biblioteca han sido obtenidos de la anualidad 2021. Se ha 
decidido escoger los consumos de 2021 como referencia a pesar que no son representativos a un uso 
real por que ha estado en desuso. Desde el ayuntamiento se desea dar un uso mayor dando servicio a 
los ciudadanos estableciendo unos horarios de mañana y tarde. Puesto que aún no es oficial, a pesar 
del posible aumento en la demanda energética que se estima, se ha decidido utilizar los consumos de 
los últimos 12 meses: 
 
A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin almacenamiento                Página 16 

 

 

BIBLIOTECA 

Tensión (V): 02- 1X230      

   ULTIMOS 12 MESES    

  CUPS: ES0021000000421124AZ    

C/ SEQUERET, 2, 1 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 

02/11/2021 0:00 30/11/2021 0:00 25000 24000 20000   

03/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 17000 9000 23000   

01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 28000 10000 24000   

02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 53000 12000 24000   

01/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 58000 13000 30000   

31/05/2021 0:00 01/07/2021 0:00 21000 12000 25000   

03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 48000 0 0   

05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 52000 0 0   

01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 53000 0 0   

01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 42000 0 0   

04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 41000 0 0   

01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 100000 0 0   

        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 538000 80000 146000 764 

 

3.2.3 PISCINA y GIMNASIO 

 

Se encuentra situado en la siguiente localización: 

• Ubicación: C/ MAJOR, 10, 1 

Coordenadas: 

X: 757.197 m 

Y: 4.293.843 m 

Huso: 30 

 

En la ilustración 8 siguiente se puede ver el emplazamiento donde se localizará la instalación: 
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Ilustración 8..- Emplazamiento instalación 

En la ilustración 9 se ha señalado la localización de la instalación propuesta sobre el edificio público del 

polideportivo.  

  

Ilustración 9. Detalle emplazamiento instalación 

El edificio del polideportivo donde se realizará la instalación tiene una tarifa eléctrica, asociada al 

punto de suministro llamado piscina, tipo 2.0TD con una potencia contratada de 10,392/10,392 kW y 

una Tensión (V): 06- 3X400/230 

Los consumidores asociados a la instalación son dos, piscina y gimnasio. Ambos se encuentran en el 

emplazamiento del polideportivo bajo el edificio donde se ha planteado la instalación de los módulos 

(ilustración 9). 

El punto de consumo asociado de la piscina, tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una potencia 

contratada de 10,392/10,392 kW y una Tensión (V): 06- 3X400/230. 

A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 
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PISCINA 

Tensión (V): 06- 3X400/230      
   ULTIMOS 12 MESES    
  CUPS: ES0021000000420547RN    

 Ptda LA SOLANA, 13-BIS , Bajo PISC 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 
01/11/2021 0:00 29/11/2021 0:00 558000 573000 801000   
03/10/2021 0:00 01/11/2021 0:00 647000 435000 1047000   
01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 849000 555000 1352000   
02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 830000 476000 1109000   
06/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 736000 538000 1254000   
31/05/2021 0:00 06/07/2021 0:00 932000 594000 1387000   
03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 2332000 0 0   
05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 2075000 0 0   
01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 2822000 0 0   
01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 2029000 0 0   
04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 2588000 0 0   
01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 2496000 0 0   
        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 18894000 3171000 6950000 29015 

 

El segundo punto de consumo asociado es el gimnasio, tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una 
potencia contratada de 10,392/10,392 kW y tensión (V): 06- 3X400/230. 
 
A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 

GIMNASIO 

Tensión (V): 06- 3X400/230      
   ULTIMOS 12 MESES    
  CUPS: ES0021000017896141GE    

C/ NARANJOS, 14, Bajo 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh   
08/01/2022 0:00 01/02/2022 0:00 258000 171000 137000   
29/11/2021 0:00 08/01/2022 0:00 236000 170000 111000   
02/11/2021 0:00 29/11/2021 0:00 186000 116000 46000   
03/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 123000 78000 55000   
01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 221000 188000 90000   
02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 223000 209000 64000   
06/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 157000 137000 56000   
31/05/2021 0:00 06/07/2021 0:00 123000 93000 76000   
03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 221000 0 0   
05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 320000 0 0   
01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 82000 0 0   
01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 34000 0 0   
        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 2184000 1162000 635000 3981 

 

3.2.4 MUSEO ETNOLÓGICO 

 

Se encuentra situado en la siguiente localización: 

• Ubicación: C/ PORXE, 33 
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Coordenadas: 

X: 757.026 m 

Y: 4.293.292 m 

Huso: 30 

En la ilustración 8 siguiente se puede ver el emplazamiento donde se localizará la instalación: 

 

Ilustración 10..- Emplazamiento instalación 

En la ilustración 11 se ha indicado con mayor detalle la localización de los módulos sobre la cubierta 

del museo etnológico.  

  

Ilustración 11. Detalle emplazamiento instalación 

El edificio donde se realizará la instalación tiene una tarifa eléctrica tipo 2.0TD con una potencia 

contratada de 5,196/5,196 kW y una Tensión (V): 06- 3X400/230. 

A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 
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PUNTO Nº 12: MUSEO ETNOLÓGICO 

Tensión (V): 06- 3X400/230      
   ULTIMOS 12 MESES    
  CUPS: ES0021000000421094WF    

C/ PORXE, 33 

Inicio Consumo Fin Consumo En.Act.P1_Wh En.Act.P2_Wh En.Act.P3_Wh 
02/11/2021 0:00 30/11/2021 0:00 174000 91000 586000   
03/10/2021 0:00 02/11/2021 0:00 108000 104000 624000   
01/09/2021 0:00 03/10/2021 0:00 81000 99000 625000   
02/08/2021 0:00 01/09/2021 0:00 49000 102000 540000   
01/07/2021 0:00 02/08/2021 0:00 20000 97000 552000   
31/05/2021 0:00 01/07/2021 0:00 18570 101950 510480   
03/05/2021 0:00 31/05/2021 0:00 97000 461000 0   
05/04/2021 0:00 03/05/2021 0:00 125000 500000 0   
01/03/2021 0:00 05/04/2021 0:00 202000 713000 0   
01/02/2021 0:00 01/03/2021 0:00 196000 609000 0   
04/01/2021 0:00 01/02/2021 0:00 229000 629000 0   
01/12/2020 0:00 04/01/2021 0:00 304000 761000 0   
        

          
TOTAL 
kWh 

  TOTAL 1603570 4267950 3437480 9309 

 

3.2.5 EDIFICIO MULTIUSOS 

 

Se encuentra situado en la siguiente localización: 

• Ubicación: C/ CIPRESES, LOS, 1-A 

Coordenadas: 

X: 757.127 m 

Y: 4.293.578 m 

Huso: 30 

En la ilustración 8 siguiente se puede ver el emplazamiento donde se localizará la instalación:

 

Ilustración 12..- Emplazamiento instalación 



Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, con o sin almacenamiento                Página 21 

 

En la ilustración 13 se ha indicado con mayor detalle la localización de los módulos sobre la cubierta 

del edificio multiusos.  

  

Ilustración 13. Detalle emplazamiento instalación 

El edificio donde se realizará la instalación tiene una tarifa eléctrica tipo 3.0TD con una potencia 

contratada de 17,321/17,321/17,321/17,321/17,321/17,321 kW y una Tensión (V): 06- 3X400/230. 

A continuación, se muestra el consumo anual durante los últimos 12 meses: 

EDIFICIO MULTIUSOS 

Tensión (V): 06- 3X400/230         

   

ULTIMOS 12 
MESES       

  CUPS: ES0021000000421397SB      

C/ CIPRESES, LOS, 1-A 

Inicio Consumo Fin Consumo P1_Wh P2_Wh P3_Wh P4_Wh P5_Wh P6_Wh   
31/10/2021 0:00 30/11/2021 0:00 0 1238000 568000 0 0 399000   
30/09/2021 0:00 31/10/2021 0:00 0 0 0 823000 474000 382000   
19/09/2021 0:00 30/09/2021 0:00 0 0 620000 245000 0 107000   
31/08/2021 0:00 19/09/2021 0:00 0 0 1244000 425000 0 269000   
31/07/2021 0:00 31/08/2021 0:00 0 0 383000 167000 0 333000   
30/06/2021 0:00 31/07/2021 0:00 1184000 269000 0 0 0 373000   
31/05/2021 0:00 30/06/2021 0:00 0 0 1091940 427360 0 282700   
30/04/2021 0:00 31/05/2021 0:00 626000 663000 160000 39000 115000 79000   
31/03/2021 0:00 30/04/2021 0:00 477000 571000 159000 28000 85000 58000   
28/02/2021 0:00 31/03/2021 0:00 145000 1274000 170000 29000 85000 55000   
31/01/2021 0:00 28/02/2021 0:00 80000 1176000 158000 30000 90000 58000   
31/12/2020 0:00 31/01/2021 0:00 142000 1414000 288000 48000 149000 100000   

30/11/2020 0:00 31/12/2020 0:00 94000 1073000 156000 43000 129000 86000   

                
TOTAL 

kWh 

  TOTAL 2748000 7678000 4997940 2304360 1127000 2581700 21437 

 

3.3 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

3.3.1 AYUNTAMIENTO ANTIGUO Y TORRE MEDIEVAL  
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DATOS DEL PROYECTO 
 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO Y TORRE MEDIEVAL 

DATOS DE LA INSTALACIÓN GENERADORA 

Tecnología de generación eléctrica (FV, eólica, 
hidroeléctrica) indicar cuál/es incluye el proyecto 

FOTOVOLTAICA 

Instalación Fotovoltaica  
COLECTIVA 

Potencia eléctrica instalación fotovoltaica (kWp)  
17,290 

Nº, potencia, marca y modelo de módulos 
fotovoltaicos* 

38 paneles monocristalinos de 

tecnología Perc de la marca Longi Solar, 

modelo LR4-72HPH-455M de 455 Wp 

Nº, marca, modelo de inversor o inversores* 

marca Kostal, modelo PIKO 15 de 22,9 

kW nominales trifásico a 400V, (hasta a 

22,500 Wp). 

Producción eléctrica anual (kWh) 
25.572 

Energía eléctrica autoconsumida (kWh) 
21.605 

Energía eléctrica vertida a red (kWh) 
2.574 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

10,300 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
4.402 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

6,928 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
1.607 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

AYUNTAMIENTO NUEVO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

10,300 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
13.798 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
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AYUNTAMIENTO ANTIGUO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

5,750 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
2.519 

*Las marcas y modelos serán orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratación de los mismos. 

3.3.2 COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA 

DATOS DE LA INSTALACIÓN GENERADORA 

Tecnología de generación eléctrica (FV, eólica, 
hidroeléctrica) indicar cuál/es incluye el proyecto 

FOTOVOLTAICA 

Instalación Fotovoltaica  
COLECTIVA 

Potencia eléctrica instalación fotovoltaica (kWp)  
6,825 

Nº, potencia, marca y modelo de módulos 
fotovoltaicos* 

15 paneles monocristalinos de tecnología 

Perc de la marca Longi Solar, modelo 

LR4-72HPH-455M de 455 Wp 

Nº, marca, modelo de inversor o inversores* 

marca Kostal, modelo PLENTICORE 

PLUS 5,5-III de onda sinusoidal pura 

trifásica. De una potencia nominal de 5,67 

Kw. 

Producción eléctrica anual (kWh) 
9.285 

Energía eléctrica autoconsumida (kWh) 
7.792 

Energía eléctrica vertida a red (kWh) 
1.493 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

COLEGIO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

4,600 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
3.397 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

COMEDOR ESCOLAR 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

6,928 
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Energía eléctrica demandada (kWh) 
3.631 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

BIBLIOTECA 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

10,350 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
764 

*Las marcas y modelos serán orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratación de los mismos. 

3.3.3 PISCINA y GIMNASIO 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

PISCINA y GIMNASIO 

DATOS DE LA INSTALACIÓN GENERADORA 

Tecnología de generación eléctrica (FV, eólica, 
hidroeléctrica) indicar cuál/es incluye el proyecto 

FOTOVOLTAICA 

Instalación Fotovoltaica  
COLECTIVA 

Potencia eléctrica instalación fotovoltaica (kWp)  
25,025 

Nº, potencia, marca y modelo de módulos 
fotovoltaicos* 

55 paneles monocristalinos de tecnología 

Perc de la marca Longi Solar, modelo 

LR4-72HPH-455M de 455 Wp 

Nº, marca, modelo de inversor o inversores* 

marca Kostal, modelo Piko 20 de onda 

sinusoidal pura trifásica. De una potencia 

nominal de 20,4 kW 

Producción eléctrica anual (kWh) 
35.371 

Energía eléctrica autoconsumida (kWh) 
32.734 

Energía eléctrica vertida a red (kWh) 
2.637 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

PISCINA 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

10,392 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
29.015 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
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GIMNASIO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

10,392 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
3.719 

*Las marcas y modelos serán orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratación de los mismos. 

 

 

3.3.4 MUSEO ETNOLÓGICO  

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

MUSEO ETNOLÓGICO 

DATOS DE LA INSTALACIÓN GENERADORA 

Tecnología de generación eléctrica (FV, eólica, 
hidroeléctrica) indicar cuál/es incluye el proyecto 

FOTOVOLTAICA 

Instalación Fotovoltaica  
INDIVIDUAL 

Potencia eléctrica instalación fotovoltaica (kWp)  
8,645 

Nº, potencia, marca y modelo de módulos 
fotovoltaicos* 

19 paneles monocristalinos de tecnología 

Perc de la marca Longi Solar, modelo 

LR4-72HPH-455M de 455 Wp 

Nº, marca, modelo de inversor o inversores* 

PLENTICORE PLUS 7-III de onda 

sinusoidal pura trifásica. De una potencia 

nominal de de 8,76 kW 

Producción eléctrica anual (kWh) 
11.063 

Energía eléctrica autoconsumida (kWh) 
9.309 

Energía eléctrica vertida a red (kWh) 
1.754 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

MUSEO ETNOLÓGICO 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

5,196 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
9.309 

*Las marcas y modelos serán orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratación de los mismos. 
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3.3.5 EDIFICIO MULTIUSOS 

 

DATOS DEL PROYECTO 
 

EDIFICIO MULTIUSOS 

DATOS DE LA INSTALACIÓN GENERADORA 

Tecnología de generación eléctrica (FV, eólica, 
hidroeléctrica) indicar cuál/es incluye el proyecto 

FOTOVOLTAICA 

Instalación Fotovoltaica  
INDIVIDUAL 

Potencia eléctrica instalación fotovoltaica (kWp)  
12,285 

Nº, potencia, marca y modelo de módulos 
fotovoltaicos* 

27 paneles monocristalinos de tecnología 

Perc de la marca Longi Solar, modelo 

LR4-72HPH-455M de 455 Wp 

Nº, marca, modelo de inversor o inversores* 

PLENTICORE PLUS 10-III de onda 

sinusoidal pura trifásica. De una potencia 

nominal de 10,31 kW 

Producción eléctrica anual (kWh) 
17.986 

Energía eléctrica autoconsumida (kWh) 
15.423 

Energía eléctrica vertida a red (kWh) 
2.562 

DATOS DE LA INSTALACIÓN INICIAL 
 

EDIFICIO MULTIUSOS 

Potencia contratada o potencia generador inicial 
(kW) 

17,321 

Energía eléctrica demandada (kWh) 
15.424 

*Las marcas y modelos serán orientativos de los equipos hasta que se produzca la contratación de los mismos. 

3.4 NORMATIVA Y REQUISITOS TÉCNICOS, ENERGÉTICOS Y AMBIENTALES 

Los estudios energéticos de las instalaciones propuestas han sido dimensionados de acuerdo con la 

siguiente normativa aplicable a instalaciones de energía solar fotovoltaica. 

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo 

y de producción con autoconsumo. 
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- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Justificación del porcentaje de consumo de la energía eléctrica generada por parte de 

consumidores asociados públicos. 

Según el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, las actuaciones 1-3 son instalaciones 

fotovoltaicas de autoconsumo colectivo con compensación simplificada con conexión a red sin sistema 

de acumulación. 

Las actuaciones 4 y 5 son instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo individual con compensación 

simplificada con conexión a red sin sistema de acumulación. 

4 DETALLE PARA CADA ACTUACIÓN DEL PROYECTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NUEVA INSTALACIÓN 

Se proponen instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo individual y colectivo con compensación 

simplificada con conexión a red sin sistema de acumulación con módulos fotovoltaicos distribuidos 

sobre las cubiertas de los edificios públicos descritos anteriormente con el fin de disminuir el consumo 

eléctrico de los mismos especialmente durante el día, ya que es cuando mayor consumo existe y mayor 

producción eléctrica procedente de las instalaciones fotovoltaicas. 

Los suministros de energía procederán de las instalaciones fotovoltaicas en modalidad de autoconsumo 

con excedentes y compensación simplificada y la red eléctrica a través de la empresa distribuidora. 

La conexión de los módulos se realizará con cable especial para instalaciones solares, dimensionado 

para tener unas pérdidas eléctricas mínimas. 

Si la producción fotovoltaica es insuficiente, la red eléctrica de apoyo cubrirá la demanda. 
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A continuación, se describen de forma genérica los componentes para la instalación fotovoltaica para 

todas las instalaciones propuestas. Después se describirá individualmente el número de módulos, el 

tipo de soportes, estructura, inclinación y orientación que cada cubierta dotará a la instalación. En el 

caso de la instalación de autoconsumo colectivo se especificará el material necesario para hacer 

posibles esta modalidad de autoconsumo en cada actuación que así lo requiera. 

Los componentes para todas las instalaciones serán: 

- CAMPO FOTOVOLTAICO con módulos de células monocristalinas de 156x156, de tecnología 

PERC, vidrio templado de 3,2 mm especial solar, caja conexiones IP-54, certificación ISO-9001, 

conforme a IEC-61215/61730 y sello CE, modelo: 

LONGI-LR4-72HPH-455 de 144 células con una eficiencia del 20,9 %, Potencia nominal: 455 

W + 3%, Imp=10,92 A, Vmp=41,7 V, Isc=11,66 A, Voc=49,5 V , Kt-Isc=+0,057%/ºC, Kt-Voc= - 

0,286%/ºC, Kt-Pp=-0,37%/ºC, medidas 2115*1052*35, peso 24kg, para funcionamiento entre -

40- >85 °C y tensión de aislamiento de 1000 V. cargas de 2400 Pa y de nieve 5400 Pa, garantía 

de fabricación de 12 años, y de producción del 84,5% a los 25 años. 

- CABLEADO CC hasta inversor, para conexión del número de series más conveniente, con 

secciones para conseguir una caída de tensión inferior al 1% (series hasta 20m), con 

accesorios y mano de obra, 

- CUADRO DE PROTECCIÓN, del suministro frente a cortocircuitos, sobrecargas y contactos 

indirectos, conexión con la red de distribución de la vivienda (hasta 3m), accesorios y montaje, 

- INVERSOR de RED, de onda sinusoidal pura monofásica, marca KOSTAL (fabricación 

Alemania) O SIMILAR, homologado para la conexión a la red directa, con seccionador de cc., 

con garantía de 5 años, ampliable hasta 25 preparado para conexión externa a PC mediante 

conexión Lan de las siguientes características. 

- DATALOGGER Y MÓDULO CONTROL DE POTENCIA producida, para visualización de la 

producción/consumo/excedentes producidos por la instalación, con accesorios, cableados y 

programación, si existe acceso a internet. 

Todas las instalaciones propuestas con potencia instalada igual o inferior a 10 kW nominales contarán 

con un panel estático informativo del proyecto, que indique una dirección web de consulta en la que 

se puedan ver datos de producción energética de la instalación con una actualización mínima diaria. 

 

4.1.1 AYUNTAMIENTO ANTIGUO, AYUNTAMIENTO NUEVO, CENTRO DE SALUD Y 
TORRE MEDIEVAL 

 

La instalación estará compuesta mediante 38 paneles. Once de los paneles fotovoltaicos tendrán 

orientación Sur con azimut de 15 °. La inclinación de los paneles será de 15° en soportes en perfilería 

de aluminio y tornillería de acero inoxidable, para montaje sobre estructura sobre elevada tipo pérgola 
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fijadas a los laterales que existen en la cubierta propuesta. Dichos laterales se tratan de los cimientos 

de un tejado que existía previamente. Mejor véase la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 14. CIMIENTOS PARA FIJAR ESTRUCUTURA TIPO PÉRGOLA. 

El resto de los 27 módulos irán sobre la cubierta de la cubierta inclinada de atrás (ilustración 15). 

tendrán orientación Sur con azimut de 15 °. La inclinación de los paneles será de 15° en soportes en 

perfilería de aluminio en estructura coplanar y tornillería de acero inoxidable, para montaje sobre 

cubierta inclinada a 15° y con accesorios de anclaje. 

 

Ilustración 15. DESTALLE CUBIERTA AYUNTAMIENTO NUEVO. 

e inversor modelo PIKO 15 de 15 kW nominales trifásico a 400V, (hasta 22500 Wp), con rango MPPT 

en cc de 120 a 1000 V, con arranque mínimo a 150 Vcc desconexión a 120 Vcc voltaje , corriente 

máxima por MPPT de 25A (3 seguidor), topología sin transformador, con una eficiencia máxima del 98 

%. 

Dicha instalación al superar la potencia instalada de 10 kW nominales deberá contar con una pantalla 

de visualización que informe sobre la generación eléctrica en tiempo real visible para las personas que 

visiten el edificio. Se hará uso del monitor actual existente en el ayuntamiento para la visualización de 

dicha información.  

4.1.2 COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA  
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Los paneles fotovoltaicos tendrán orientación Sur con azimut de -45 °. La inclinación de los paneles 

será de 15° en soportes soportes en perfilería de aluminio en estructura coplanar y tornillería de 

acero inoxidable, para montaje sobre cubierta inclinada a 15° y con accesorios de anclaje. 

La instalación estará compuesta mediante 15 paneles e inversor modelo PLENTICORE PLUS 5,5-III de 

5,67 kW nominales trifásico a 400V, (hasta 8250 Wp), con rango MPPT en cc de 120 a 1000 V, con 

arranque mínimo a 150 Vcc desconexión a 120 Vcc voltaje, corriente máxima por MPPT de 13A (3 

seguidor), topología sin transformador, con una eficiencia máxima del 97,1%.. 

 

4.1.3 PISCINA y GIMNASIO 

 

Los paneles fotovoltaicos irán en dos orientaciones, este y oeste. Sobre la cubierta este con azimut -

110°, se instalarán 20 módulos y sobre la cubierta oeste con azimut 80° se instalarán 35 módulos. La 

inclinación de los paneles será de 15° en soportes en perfilería de aluminio en estructura coplanar y 

tornillería de acero inoxidable, para montaje sobre cubierta inclinada a 15° y con accesorios de 

anclaje. 

La instalación estará formada en total por 55 paneles e inversor modelo Piko 20-III de onda sinusoidal 

pura trifásica. De una potencia nominal de 20 kW, con una eficiencia del 98%, condiciones máximas de 

30 kWp, 3 seguidores MPPT de 13 A, 1000 Vco, tensión mínima de 160 Vco, 3 seguidores MPPT con 

rango: 180-800 V , IP-65 y rango de trabajo: -25 a 60 ºC, peso de 48,5 kg, con seccionador de cc, 

protecciones ST en cc/ca. 

Dicha instalación al superar la potencia instalada de 10 kW nominales deberá contar con una pantalla 

de visualización que informe sobre la generación eléctrica en tiempo real visible para las personas que 

visiten el edificio. Se hará uso del monitor actual existente en el ayuntamiento para la visualización de 

dicha información. 

4.1.4 MUSEO ETNOLÓGICO 

Los paneles fotovoltaicos irán en dos orientaciones, este y oeste. Sobre la cubierta este con azimut -

110°, se instalarán 10 módulos y sobre la cubierta oeste con azimut 80° se instalarán 9 módulos. La 

inclinación de los paneles será de 15° en soportes en perfilería de aluminio en estructura coplanar y 

tornillería de acero inoxidable, para montaje sobre cubierta inclinada a 15° y con accesorios de 

anclaje. 

La instalación estará compuesta mediante 15 paneles e inversor modelo PLENTICORE PLUS 7-III de 

8,76 kW nominales trifásico a 400V, (hasta 12750 Wp), con rango MPPT en cc de 120 a 1000 V, con 

arranque mínimo a 150 Vcc desconexión a 120 Vcc voltaje máximo máximo por MPPT de 13A (3 

seguidor), topología sin transformador, con una eficiencia máxima del 97,2%.por MPPT de 13A (3 

seguidor), topología sin transformador, con una eficiencia máxima del 97,1%. 
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4.1.5 EDIFICIO MULTIUSOS 

 

Los paneles fotovoltaicos tendrán orientación Sur con azimut de -20 °. La inclinación de los paneles 

será de 15° en soportes en perfilería de aluminio en estructura coplanar y tornillería de acero 

inoxidable, para montaje sobre cubierta inclinada a 15° y con accesorios de anclaje. 

La instalación estará compuesta mediante 27 paneles e inversor modelo PLENTICORE-10 IIl, de onda 

sinusoidal pura trifásica. De una potencia nominal de 10,31 kW, con una eficiencia del 97,1 %, 

condiciones máximas de 15 kWp, 3 seguidores MPPT de 13 A, 1000 Vco, tensión mínima de 120 Vco, 

3 seguidores MPPT con rango: 120- 1000 V, IP-65 y rango de trabajo: -25 a 60 ºC, peso de 15 kg. con 

seccionador de cc y protecciones ST en cc/ca. 

4.2 CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE 
ENERGÍA FINAL 

Los resultados obtenidos para el cálculo de energía producida por cada instalación se han obtenido 

mediante la herramienta web PVGIS con la modalidad “conectado a red”, “tecnología FV silicio 

cristalino” y “pérdidas sistema” de 14 %. Además, los datos introducidos son localización, kWp, 

inclinación y azimut. En el caso de aquellas instalaciones que los módulos se encuentran en diferentes 

orientaciones el cálculo se ha realizado individualmente y se ha sumado para obtener unos resultados 

más precisos.  

El informe justificativo de la previsión de que el consumo anual de energía por parte del consumidor o 

consumidores asociados a la instalación sea igual o mayor al 80 % de la energía anual generada por 

la instalación objeto de la ayuda se adjuntará en otros documentos. 

1. Datos de la instalación: 
 
Los datos de la instalación para cada actuación propuesta se han descrito anteriormente en el punto 
3.2 donde se ha definido: 
 

- Ubicación. 
- Consumidores y CUPS asociados al autoconsumo. 
- Energía consumida anual estimada de los consumidores asociados a la instalación de 

generación de autoconsumo (kWh). 
 

Los datos de la instalación en relación a “Energía generada anual estimada de la nueva instalación 

(kWh)” y “Potencia instalada de la nueva instalación de generación (kWp)” ya se ha citado en el 

punto 3.3, resumen de las actuaciones proyectadas. Pero a continuación se representan los cálculos 

justificativos de la energía generada anual estimada para cada instalación: 
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AYUNTAMIENTO ANTIGUO, AYUNTAMIENTO NUEVO, CENTRO DE SALUD Y TORRE MEDIEVAL 
 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 17290 Wp 

 POSICIÓN PREVISTA Localidad de estudio: ALCALALI 

 kWh/dia kWh/mes 
Situación geográfica: 

38°45'03.5"N 

Mes 
Inclinación: 15° / Orientación: 15° 

S 
0°02'25.5"W 

Enero 47,58 1473 Altitud: 227 mts 

Febrero 56,1 1570 PÉRDIDAS CONSIDERDAS 

Marzo 70,53 2184 Por temperatura de los paneles: 11,20 % 

Abril 81,55 2446 Por efectos de reflexión: 2,5 % 

Mayo 89,78 2782 Por conductores y equipos: 14 % 

Junio 95,86 2875 Por conbinadas en S. FV.: 25,60 % 

Julio 94,76 2937 

  

Agosto 85,82 2660 

Septiembre 72,59 2177 

Octubre 57,54 1783 

Noviembre 45,99 1379 

Diciembre 41,87 1297 

MEDIA 70,06 2130 

TOTAL 25.572 kWh/año 

 
 
 
 
 
COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA  
 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 6825 Wp 

 POSICIÓN PREVISTA Localidad de estudio: ALCALALI 

 kWh/dia kWh/mes 
Situación geográfica: 

38°45'03.5"N 

Mes 
Inclinación: 15° / Orientación: -

45° S 
0°02'25.5"W 

Enero 15,42 477 Altitud: 233 mts 

Febrero 18,97 531 PÉRDIDAS CONSIDERDAS 

Marzo 25,13 778 Por temperatura de los paneles: 11,20 % 

Abril 30,35 910 Por efectos de reflexión: 2,5 % 

Mayo 34,29 1062 Por conductores y equipos: 14 % 

Junio 37,09 1112 Por combinadas en S. FV.: 25,60 % 

Julio 36,51 1131 

  

Agosto 32,39 1003 

Septiembre 26,47 792 

Octubre 19,91 617 

Noviembre 15,16 454 

Diciembre 13,28 411 

MEDIA 25,44 773 

TOTAL 9.285 kWh/año 
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PISCINA Y GIMNASIO 
 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 25.025 Wp 

 POSICIÓN PREVISTA Localidad de estudio: ALCALALI 

 kWh/dia kWh/mes 
Situación geográfica: 

38°45'21.1"N 

Mes Inclinación: 15° / Orientación: E-O 0°02'24.7"W 

Enero 45,55 1395 Altitud: 224 mts 

Febrero 61,57 1722 PÉRDIDAS CONSIDERDAS 

Marzo 83,61 2590 Por temperatura de los paneles: 11,20 % 

Abril 105,25 3148 Por efectos de reflexión: 2,5 % 

Mayo 124,92 3859 Por conductores y equipos: 14 % 

Junio 134,35 4033 Por combinadas en S. FV.: 25,60 % 

Julio 131,43 4059 

  

Agosto 112,66 3503 

Septiembre 88,11 2645 

Octubre 66,11 2051 

Noviembre 46,41 1397 

Diciembre 39,13 1200 

MEDIA 86,24 2633 

TOTAL 35.371 kWh/año 

 

 

MUSEO ETNOLÓGICO  
 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 8645 Wp 

 POSICIÓN PREVISTA Localidad de estudio: ALCALALI 

 kWh/dia kWh/mes 
Situación geográfica: 

38°45'03.4"N 

Mes Inclinación: 15° / Orientación: E-O 0°02'32.4"W 

Enero 16 495 Altitud: 224 mts 

Febrero 21,2 592 PÉRDIDAS CONSIDERDAS 

Marzo 29,42 911 Por temperatura de los paneles: 11,20 % 

Abril 36,81 1103 Por efectos de reflexión: 2,5 % 

Mayo 42,66 1322 Por conductores y equipos: 14 % 

Junio 46,65 1398 Por combinadas en S. FV.: 25,60 % 

Julio 45,94 1423 

  

Agosto 40,03 1240 

Septiembre 31,57 946 

Octubre 22,9 709 

Noviembre 16,27 487 

Diciembre 33,74 425 

MEDIA 30,32 921 

TOTAL 11063 kWh/año 
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EDIFICIO MULTIUSOS  
 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 10465 Wp 

 POSICIÓN PREVISTA Localidad de estudio: ALCALALI 

 kWh/dia kWh/mes 
Situación geográfica: 

38°45'12.5"N 

Mes Incli: 15° / Orient: -20° 0°02'27.9"W 

Enero 33,97 33,97 Altitud: 174 mts 

Febrero 39,41 39,41 PÉRDIDAS CONSIDERDAS 

Marzo 49,25 49,25 Por temperatura de los paneles: 11,20 % 

Abril 56,98 56,98 Por efectos de reflexión: 2,5 % 

Mayo 62,89 62,89 Por conductores y equipos: 14 % 

Junio 67,38 67,38 Por combinadas en S. FV.: 25,60 % 

Julio 66,82 66,82 

  

Agosto 60,57 60,57 

Septiembre 50,92 50,92 

Octubre 40,34 40,34 

Noviembre 32,47 32,47 

Diciembre 29,75 29,75 

MEDIA 49,28 49,28 

TOTAL 17.986 kWh/año 

 

 
Una vez aclarado los cálculos justificativos de la energía consumida anual y los cálculos justificativos 
de la energía generada anual, se procede calcular el porcentaje de autoconsumo para cada actuación: 
 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)
∗ 100 

 
AYUNTAMIENTO ANTIGUO. AYUNTAMIENTO NUEVO, CENTRO DE SALUD 
Y TORRE MEDIEVAL 
 
 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
4.402 + 13.798 + 2.519 + 1.607

25572
∗ 100 =

22.326

25.572
∗ 100 = 87 % 

 
COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA  
 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
3.397 + 3.631 + 764

9.285
∗ 100 =

7.792

9.285
∗ 100 = 83,92 % 

 
PISCINA Y GIMNASIO 
 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
29.015 + 3.981

35.371
∗ 100 =

32.996

35.371
∗ 100 = 93,33 % 
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MUSEO ETNOLÓGICO  
 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
9.309

11.063
∗ 100 = 84,15 % 

 
EDIFICIO MULTIUSOS 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
21.437

17.986
∗ 100 = 1,19 % 

Coeficientes de reparto: 

En este subapartado de consumo y producción de energía se van a describir los coeficientes de 

reparto para los diferentes consumidores de cada una de las instalaciones de autoconsumo 

fotovoltaico colectivo con el objetivo de justificar que todos ellos cumplen el requisito de autoconsumo 

del 80 % o más de la energía generada por la instalación derivada a cada consumidor.  

Se acoge la modalidad de autoconsumo colectivo del Real Decreto 244/2019 del 5 de abril por lo que 

los coeficientes de reparto no serán dinámicos. De esta manera, definiremos tal y como dicen las bases 

que: 

La energía horaria neta generada individualizada de aquellos sujetos i que realicen autoconsumo 

colectivo o consumidor asociado a una instalación próxima a través de la red, ENGh,i, será: 

ENGh,i = βi · ENGh 

Siendo: 

ENGh: Energía neta horaria total producida por el generador o los generadores. 

βi: Es el coeficiente de reparto de la energía generada entre los consumidores que participan del 

autoconsumo colectivo. 

• Ayuntamiento antiguo, ayuntamiento nuevo, centro de salud y torre medieval. Como hemos 

comentado anteriormente el consumo de los últimos doce meses del ayuntamiento antiguo, 

ayuntamiento nuevo, centro de salud y torre medieval ha sido 4.402, 13.798, 2.519 y 1.607 

kWh respectivamente. De está forma el coeficiente de reparto será para: 

- Ayuntamiento antiguo: βi: 0,21 

- Ayuntamiento nuevo: βi: 0,61 

- Centro de salud: βi: 0,11 

- Torre medieval: βi: 0,07 

De esta forma, de la energía que se estima que generará la instalación, para el consumidor 

“ayuntamiento antiguo” se destinará 5.370 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo 

será de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
4402

5370
∗ 100 = 82 % 
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Para el consumidor “ayuntamiento nuevo” se destinará 15.599  kWh anuales, por lo que la tasa 

de autoconsumo será de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
13.798

15.599
∗ 100 = 88 % 

La energía que se derivará al consumidor “centro de salud” de la energía total producida por 

la instalación será 2.812 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
2.519

2.812
∗ 100 = 90 % 

 

Por último, la energía que se derivará al consumidor “torre medieval” de la energía total 

producida por la instalación será 1.790 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será 

de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
1.607

1.790
∗ 100 = 90 % 

• Colegio, comedor escolar y biblioteca. Como hemos comentado anteriormente el consumo 

de los últimos doce meses del colegio, comedor escolar y biblioteca ha sido 3.397, 3.631 y 764 

kWh respectivamente. De esta forma el coeficiente de reparto es para: 

- Colegio: βi: 0,44 

- Comedor escolar: βi: 0,47 

- Biblioteca: βi: 0,09 

De esta forma, de la energía que se estima que generará la instalación, para el consumidor 

“colegio” se destinará 4.085 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
3.397

4.085
∗ 100 = 83 % 

Por otro lado, la energía que se derivará al consumidor “comedor escolar” de la energía total 

producida por la instalación será 3.089 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será 

de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
3.631

4364
∗ 100 = 83 % 

Por último, la energía que se derivará al consumidor “biblioteca” de la energía total producida 

por la instalación será 836 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
764

836
∗ 100 = 91 % 

• Piscina y gimnasio. Como hemos comentado anteriormente el consumo de los últimos doce 

meses del piscina y gimnasio ha sido 29.015 y 3.981 kWh respectivamente. De esta forma el 

coeficiente de reparto es para: 

- Piscina: βi: 0,86 
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- Gimnasio: βi: 0,14 

De esta forma, de la energía que se estima que generará la instalación, para el consumidor 

“piscina” se destinará 30.419 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
29.015

30.419
∗ 100 = 95 % 

Por otro lado, la energía que se derivará al consumidor “gimnasio” de la energía total 

producida por la instalación será 4.951 kWh anuales, por lo que la tasa de autoconsumo será 

de: 

% 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
3.981

4.951
∗ 100 = 80 % 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR (EX ANTE) 

La justificación se realiza mediante los estudios Energéticos realizados anteriormente para cada 

actuación y se adjuntará al expediente en la Memoria Técnica en el apartado “otros documentos” del 

formulario de la ayuda los siguientes documentos: 

• Informe firmado por el técnico competente para asegurar que la previsión del consumo anual 

de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación es igual o mayor 

al 80 % de la energía anual generada por la instalación objeto de la ayuda.  

• Plano de implantación de los nuevos equipos generadores y esquema unifilar que permita 

comprender perfectamente la actuación a desarrollar. 

 

4.4 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTE ELEGIBLE 

 

RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO 

AYUNTAMIENTO ANTIGUO, AYUNTAMIENTO NUEVO, CENTRO DE SALUD Y TORRE MEDIEVAL 

CAPÍTULO 01. EQUIPOS Y MATERIALES 

01.01 Panel fotovoltaico Panel fotovoltaico 38 183,33 6966,54 

01.02 Inversor fotovoltaico Inversor fotovoltaico 1 3300 3300 

01.03 Elementos auxiliares 
Soportes módulos y 

otros 
1 1800 1800 

01.04 Autoconsumo colectivo 

Instalación de linea 
de evacuación de la 
potenica generada 
por la planta solar 

hasta la 
centralización de 

contadores de 
edificios. 

1 1200 1200 

TOTAL CAPÍTULO 01 (€) 13.266,54 € 
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CAPÍTULO 02. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

02.01 
Instalación y montaje de 

planta fotovoltaica 
Coste de ejecución 

de la instalación 
1 1450 1450 

TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 1.450,00 € 

CAPÍTULO 03. GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

03.01 
Tramitación y legalizació 

instalación 

Coste de gestión de 
tramitación y 

legalización de 
instalación en 

Industria 

1 250 250 

TOTAL CAPÍTULO 03 (€) 250,00 € 

CAPÍTULO 04.  PROYECTO 

04.01 
REDACCIÓN DE 

PROYECTO 

REDACCIÓN DE 
PROYECTO PARA 
INSTALACIÓN DE 

MÁS DE 10 KW 
NOMINALES 

1 1200 1200 

TOTAL CAPÍTULO 04 (€) 1200 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 16.166,54 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 19.561,51 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 16.166,54 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 19.561,51 € 

       

       
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO 

COLEGIO, COMEDOR ESCOLAR y BIBLIOTECA  

CAPÍTULO 01. EQUIPOS Y MATERIALES 

01.01 Panel fotovoltaico Panel fotovoltaico 15 183,33 2749,95 

01.02 Inversor fotovoltaico Inversor fotovoltaico 1 1200 1200 

01.03 Elementos auxiliares 
Soportes módulos y 

otros 
1 850 850 

01.04 Autoconsumo colectivo 

Instalación de linea 
de evacuación de la 
potenica generada 
por la planta solar 

hasta la 
centralización de 

contadores de 
edificios. 

1 895 895 

TOTAL CAPÍTULO 01 (€) 5.694,95 € 

CAPÍTULO 02. INSTALACIÓN Y MONTAJE   

02.01 
Instalación y montaje de 

planta fotovoltaica 
Coste de ejecución 

de la instalación 
1 750 750 

TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 750,00 € 

CAPÍTULO 03. GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

03.01 
Tramitación y legalizació 

instalación 

Coste de gestión de 
tramitación y 

legalización de 
instalación en 

Industria 

1 250 250 

TOTAL CAPÍTULO 03 (€) 250,00 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 6.694,95 € 
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TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 8.100,89 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 6.694,95 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 8.100,89 € 

       

       
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO 

PISCINA y GIMNASIO 

CAPÍTULO 01. EQUIPOS Y MATERIALES 

01.01 Panel fotovoltaico Panel fotovoltaico 55 183,33 10083,15 

01.02 Inversor fotovoltaico Inversor fotovoltaico 1 3700 3700 

01.03 Elementos auxiliares 
Soportes módulos y 

otros 
1 4200 4200 

01.04 Autoconsumo colectivo 

Instalación de linea 
de evacuación de la 
potenica generada 
por la planta solar 

hasta la 
centralización de 

contadores de 
edificios. 

1 1200 1200 

TOTAL CAPÍTULO 01 (€) 19.183,15 € 

CAPÍTULO 02. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

02.01 
Instalación y montaje de 

planta fotovoltaica 
Coste de ejecución 

de la instalación 
1 2900 2900 

TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 2.900,00 € 

CAPÍTULO 03. GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

03.01 
Tramitación y legalizació 

instalación 

Coste de gestión de 
tramitación y 

legalización de 
instalación en 

Industria 

1 550 550 

TOTAL CAPÍTULO 03 (€) 550,00 € 

CAPÍTULO 04.  PROYECTO 

04.01 
REDACCIÓN DE 

PROYECTO 

REDACCIÓN DE 
PROYECTO PARA 
INSTALACIÓN DE 

MÁS DE 10 KW 
NOMINALES 

1 1200 1200 

TOTAL CAPÍTULO 05 (€) 1200 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 23.833,15 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 28.838,11 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 23.833,15 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 28.838,11 € 

       

       
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO 

MUSEO ETNOLÓGICO 

CAPÍTULO 01. EQUIPOS Y MATERIALES 

01.01 Panel fotovoltaico Panel fotovoltaico 19 183,33 3483,27 

01.02 Inversor fotovoltaico Inversor fotovoltaico 1 1800 1800 

01.03 Elementos auxiliares 
Soportes módulos y 

otros 
1 995 995 

TOTAL CAPÍTULO 01 (€) 6.278,27 € 

CAPÍTULO 02. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

02.01 
Instalación y montaje de 

planta fotovoltaica 
Coste de ejecución 

de la instalación 
1 950 950 
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TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 950,00 € 

CAPÍTULO 03. GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

03.01 
Tramitación y legalizació 

instalación 

Coste de gestión de 
tramitación y 

legalización de 
instalación en 

Industria 

1 250 250 

TOTAL CAPÍTULO 03 (€) 250,00 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 7.478,27 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 9.048,71 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 7.478,27 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 9.048,71 € 

       

       
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO 

EDIFICIO MULTIUSOS 

CAPÍTULO 01. EQUIPOS Y MATERIALES 

01.01 Panel fotovoltaico Panel fotovoltaico 27 183,33 4949,91 

01.02 Inversor fotovoltaico Inversor fotovoltaico 1 2547,18 2547,18 

01.03 Elementos auxiliares 
Soportes módulos y 

otros 
1 2250 2250 

TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 9.747,09 € 

CAPÍTULO 02. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

02.01 
Instalación y montaje de 

planta fotovoltaica 
Coste de ejecución 

de la instalación 
1 1050 1050 

TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 1.050,00 € 

CAPÍTULO 03. GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

03.01 
Tramitación y legalizació 

instalación 

Coste de gestión de 
tramitación y 

legalización de 
instalación en 

Industria 

1 250 250 

TOTAL CAPÍTULO 03 (€) 250,00 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 11.047,09 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 13.366,98 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 11.047,09 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 13.366,98 € 

       
       
       

       
RESUMEN ACTUACIONES ELEGIBLES DEL PROYECTO INTEGRAL PRESENTADO 

TOTAL AGRUPACION 

CAPÍTULO 01. EQUIPOS Y MATERIALES 

01.01 Panel fotovoltaico Panel fotovoltaico 154 183,33 28232,82 

01.02 Inversor fotovoltaico Inversor fotovoltaico 1 12547,18 12547,18 

01.03 Elementos auxiliares 
Soportes módulos y 

otros 
1 10095 10095 

01.04 Autoconsumo colectivo 

Instalación de linea 
de evacuación de la 
potenica generada 
por la planta solar 

hasta la 
centralización de 

contadores de 
edificios. 

1 3295 3295 

TOTAL CAPÍTULO 01 (€) 54.170,00 € 
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CAPÍTULO 02. INSTALACIÓN Y MONTAJE 

02.01 
Instalación y montaje de 

planta fotovoltaica 
Coste de ejecución 

de la instalación 
1 7100 7100 

TOTAL CAPÍTULO 02 (€) 7.100,00 € 

CAPÍTULO 03. GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

03.01 
Tramitación y legalizació 

instalación 

Coste de gestión de 
tramitación y 

legalización de 
instalación en 

Industria 

1 1550 1550 

TOTAL CAPÍTULO 03 (€) 1.550,00 € 

CAPÍTULO 04.  PROYECTO 

04.01 
REDACCIÓN DE 

PROYECTO 

REDACCIÓN DE 
PROYECTO PARA 
INSTALACIÓN DE 

MÁS DE 10 KW 
NOMINALES 

1 4350 4350 

TOTAL CAPÍTULO 04 (€) 4350 

CAPÍTULO 05.  GESTION DE SOLICITUD DE LA AYUDA 

05.01 SOLICITUD DE LA AYUDA 

REDACCIÓN DE DE 
DOCUMENTACION 
REQUERIDA PARA 
LA SOLICITUD DE 

LA AYUDA 

1 4958 4958 

TOTAL CAPÍTULO 05 (€) 4958 

CAPÍTULO 06. PILEGOS DE CONDICIONES 

06.01 
REDACCIÓN DE PLIEGOS 

DE CONDICIONES  

REDACCIÓN DE 
PLIEGOS DE 

CONDICIONES  
1 2100 2100 

TOTAL CAPÍTULO 06 (€) 2100 

CAPÍTULO 07. DIRECCION FACULTATIVA 

07.01 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
DIRECCIÓN 

FACULTATIVA 
1 2842 2842 

TOTAL CAPÍTULO 07 (€) 2842 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SINGULAR (€) 77.070,00 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO CON IVA (€) 93.254,70 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE (€) 77.070,00 € 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN PROYECTO ELEGIBLE CON IVA (€) 93.254,70 € 

 

 

4.5 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE, COSTE ELEGIBLE MÁXIMO, COSTE 

SUBVENCIONABLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA AYUDA 

SOLICITADA 

4.5.1 COSTE ELEGIBLE (MEDIDA 2)  

De conformidad con los costes declarados en el apartado anterior, se facilitará el coste total elegible 

asociado a esta medida 2 en el proyecto singular: 

MEDIDA 2 

COSTE TOTAL ELEGIBLE SIN IVA (€) COSTE TOTAL ELEGIBLE CON IVA (€) 

77.070,00 € 93.254,70 € 
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4.5.2 LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE DEL PROYECTO  

Límite inferior del 

coste elegible 
coste elegible TOTAL PROYECTO (€) 

Límite superior 

del coste elegible 

40.000 € < 93.254,70 € < 3.000.000 € 

En el coste elegible TOTAL del proyecto se incluirá el IVA/IGIC siempre que no sea susceptible de recuperación 
o compensación para la entidad local beneficiaria. 

 

4.5.3 CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE MÁXIMO – MEDIDA 2 

Coste elegible máximo (€) = 1,100 x P (W) 

Entre las 5 actuaciones propuestas el número de módulos asciende a 154. Si la potencia pico unitaria 

de los módulos monocristalinos propuestos es de 455 Wp, la potencia pico total será de 70,070 kWp. 

 

 

4.5.4 CÁLCULO DEL COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE – MEDIDA 2  

Comparados los valores de los apartados 4.5.1 (coste elegible, medida 2). y 4.5.3 (coste elegible 

máximo, medida 2), el coste subvencionable será el valor más bajo de ambos: 

MEDIDA 2 

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE SIN IVA 

(€) 

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE CON IVA 

(€) 

77.070 93.254,70 

 

4.5.5 AYUDA MÁXIMA SOLICITADA – MEDIDA 2 

La ayuda máxima a otorgar al proyecto será el resultado de la aplicación sobre el coste subvencionable 

el correspondiente porcentaje de ayuda según se indica en el artículo 11 de las Bases Reguladoras del 

Programa DUS 5000. 

 
Inversión 

total (€) 

Coste 

elegible (€) 

Coste 

subvencion

able (€) 

Proyecto 

integral 

(SÍ/NO) 

Porcentaj

e de 

ayuda 

(%) 

Ayuda 

solicitada 

(€) 

SIN IVA 77.070 77.070 77.070 SI 100 77.070 

1.100 *70070 Wp  =77.070 € SIN IVA 

77,070 € + IVA= 93.254,70 € IVA incluido 
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CON IVA 

(en el caso de 

ser IVA 

elegible) 

93.254,70 93.254,70 

 

93.254,70 93.254,70 100 93.254,70 

MEDIDA 2 - AYUDA MÁXIMA TOTAL SOLICITADA 93.254,70 

 

4.6 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN 
SERVICIO 

 

El proyecto integral objeto de la presente memoria se basa, como se ha indicado previamente, en 

“Instalaciones sin sistema de acumulación eléctrica y con sistema de medición y registro de potencia 

y de datos solares” por ello las actuaciones a desarrollar en los diferentes subproyectos serán 

equivalentes. 

De este modo se define el siguiente listado de actividades, así como la metodología para llevarlas a 

cabo para alcanzar un resultado satisfactorio. 

Adquisición de materiales 

La empresa adjudicataria del contrato de suministro y obras cuyo objeto será la ejecución de las 

instalaciones fotovoltaicas llevará a cabo un proceso de compra de material de acuerdo a las 

mediciones ofrecidas en el presupuesto de proyecto. 

Trámites administrativos y gestiones con la distribuidora. 

En primer lugar, se procederá a realizar las labores técnicas necesarias para solicitar el punto de 

conexión de la nueva instalación de generación. 

Recepción en obra 

Los materiales serán entregados en obra bajo y supervisados por la persona encargada de la gestión 

de calidad de los trabajos para su validación. 

Montaje de estructuras 

Las estructuras metálicas serán dispuestas sobre la cubierta con la orientación indicada en el 

proyecto y fijadas a la misma mediante el sistema elegido. 

Montaje de paneles y conexionado  

Los paneles serán ubicados y fijados sobre la estructura metálica mediante el sistema elegido y se 

procederá al conexionado de los mismos conformando los strings que compondrán las líneas de 

enlace entre el campo solar y el generador. 

Montaje de inversor y cuadros de protecciones  
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Posteriormente se colocarán tanto inversor como cuadros de protecciones, tanto CC como AC en la 

sala o espacio técnico habilitado para tal fin y se procederá al conexionado del campo solar y el 

generador. A su vez se instalará la puesta a tierra del campo solar e inversor.  

Instalación del sistema de monitorización e inyección 0  

Se instalará el sistema de Smart metering propio de la instalación que aportará la información 

necesaria al usuario para conocer el estado de la planta.  

Sistema de autoconsumo colectivo 

Para las actuaciones que se requiera hacer una instalación de autoconsumo colectiva será necesario 

una línea de evacuación de la potencia generada por la planta solar hasta la centralización de 

contadores del edificio. Para ello se propone instalar un tendido eléctrico, trifásica de sección 

adecuada para la planta actual y para las futuras ampliaciones (hasta 90 kW *aprox), que transcurrirá 

en lo posible por la canalización existente, si en algún tramo no la puede compartir, irá en montaje 

superficial, protegida en canaleta, con accesorios necesarios y mano de obra incluida. 

(*4x70mm2+*TTx16mm2 de Cu *XLPE). Se instalarán las protecciones según normativa de la 

compañía distribuidora para poder instalar el contador de generación fotovoltaica. 

Instalación de línea de enlace y módulo de medida  

Tras comprobar el correcto conexionado del campo solar se procederá a la instalación de la línea de 

enlace en baja tensión que llevará la energía generada hasta el cuadro general de baja tensión. 

Previo a esto se ejecutará la obra civil necesaria para adaptar la instalación a la normativa actual lo 

que conllevará la instalación de un módulo de medida de generación.  

Legalización de la instalación en industria, contrato técnico y trámites con comercializadora.  

Tras acabar la instalación se llevarán a cabo los trámites de legalización de la instalación ante la 

Consejería de Economía e Infraestructuras (Dirección General de Industria, Energía y Minas) para 

posteriormente firmar el contrato técnico de generación con la distribuidora de energía eléctrica y 

modificar las condiciones contractuales con la compañía comercializadora de electricidad 

adaptándolas al nuevo perfil de autoconsumidor. 

Puesta en marcha y comprobaciones  

Finalizada la instalación y obtenidos todos los permisos, el técnico especialista realizará las 

operaciones de puesta en marcha y el set up del inversor comprobando que la instalación funciona 

correctamente. 

ACTIVIDAD 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adquisición de materiales                 

Trámites administrativos y gestiones                 

Recepción en obra                 

Montaje de estructuras                 

Montaje de paneles y conexionado                 

Montaje inversor y protecciones                 
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Instalación monitorización e inyección 0.                 

Instalación línea de enlace y módulo de medida                 

Legalización de la instalación.                 

Puesta en marcha y comprobaciones                 

 

 

A continuación, se define la fecha prevista de contratación por objeto del contrato con su 

correspondiente presupuesto prevista sin IVA incluido. Todas las fechas propuestas son estimadas y 

podrían variar menos la gestión de solicitud de la ayuda que ya ha sido efectuada por contratación 

menor. 

Objeto del contrato 
Presupuesto 

previsto (€) 

Tipo de 

procedimiento 

Fecha prevista de 

contratación 

Gestión de solicitud de la ayuda, de 

redacción de informes y demás 

documentación requerida para la 

solicitud y tramitación de estas 

ayudas 

4.958 
CONTRATO 

MENOR 
31/01/2022 

redacción de los pliegos 2.100 Abierto 17/10/2022 

Dirección facultativa 2.842 Abierto 17/11/2022 

Instalaciones Alcalali 62.820 abierto 17/11/2022 

Redacción de los proyectos técnicos 

relacionados con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda 

4.350 ABIERTO 17/11/2022 

 

4.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES  

 

 

 Potencia eléctrica 

renovable instalada 

(kW) 

Generación anual 

de energía eléctrica 

renovable estimada 

(kWh/año) 

Ahorro anual de 

emisiones de CO2 

(teqCO2/año): 

Solar fotovoltaica 56,70 2.978.310 1.063,25 

Total 56,70 2.978.310 1.063,25 
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5 ACLARACIONES ADICIONALES / DOCUMENTACIÓN ADICIONAL ACLARATORIA. 

 

 

 

6 IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO/A QUE ELABORA LA MEMORIA 

Datos de la persona técnica responsable de la entidad solicitante o de la asistencia técnica que la 

entidad solicitante haya designado: 

Nombre: Solnet Energia SL 

Fecha:13/04/2022 

Firma:  

 

 

 

 

 

Fdo.: Solnet Energia SL 
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